RADE

Aktiver Asphalt- und Bitumenloser

® ARADE |6st Asphalt und Bitumen von ® ARADE lost auch neueste Beschich-
Walzen, Geraten und Fahrzeugen so- tungsmaterialien auf Bitumenbasis.
wie von StralBenfertigern.

® Zur Reinigung von Metallrinnen,
Besen, Eimern, Spitzhacken,
Beschléagen und fiir AbfluBrohre usw.
ist ARADE besonders gut geeignet.

® Verschittetes Ol, Olschlamm und
schwerste Olsorten bei Heizdltank-
wagen werden mit Hilfe von ARADE
gelost. '

® ARADE |6st und entfernt von Da-
chern, die nachgeteert werden sollen,
alte Teer- und Bitumenschichten.

Gebrauchsanweisung:

Auf die zu behandelnden Oberflichen wird ARADE in hochkonzentrierter Form aufgespriiht,
aufgetragen oder darliber gegossen.

Damit es ldsen kann, muB es einwirken. Hinterher mit einem starken Wasserstrahl absprit-
zen. Nachwaschen wird empfohlen, wenn ARADE fiir den PKW genutzt wird.

ARADE ist bei leichten Verschmutzungen mit 4 Teilen Petroleum zu verdinnen.
Wichtig: Wenn die zu 16sende Schicht dicker ist, mu3 ARADE ldnger einwirken.

ARADE bleibt bei Temperaturen unter 0° C fliissig und ist unbegrenzt lagerfahig. ARADE
ist weder explosiv noch giftig.

Entwicklung mit Vernunft fiir Mensch und Umwelt!
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