FARB-STRIP

® Hochentwickelter Lackentferner ® Miihelose, schnelle Farbentfernung

® FARB-STRIPhateine starke Tiefenwirkung

® FARB-STRIP enthalt keine Alkalien oder
Sauren

FARB-STRIP wirkt nicht korrodierend g
FARB-STRIP entfernt schnell und einfach £ : m &\
FARB-STRIP ist sicher auf Aluminium ¢ ‘

FARB-STRIP entferntwirksam Lack, Schel-
lack, Farbe und andere Farbbeschichtungen
von Mauerwerk, Putz, Holz und Metall

® FARB-STRIP arbeitet schnell und entfernt
in einem Arbeitsgang auch mehrere Farb-

schichten. FARB-STRIP ist nicht entflamm-
bar und brennt nicht.

® FARB-STRIP ist bei trockener, feuchter,
kalter und warmer Witterung wirksam.

Gebrauchsanweisung:
FARB-STRIPin Aerosoldosen:

FARB-STRIP einfach aufspru-
hen, durchdringt und 16st Kunst-
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FARB-STRIP lose im Gebinde:

FARB-STRIP mit einem Pinsel
auftragen und nur in einer Rich-
tung verstreichen. Je nach An-
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Entwicklung mit Vernunft fiir Mensch und Umwelt!
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